PLANILHA DE DADOS

1F CLAMPS

+ 1BRACGADEIRA DE FURO FABRICADA EM NYLON LSF OU PROLIPROPILENO PADRAO

+ ACOMODA CABOS COM (10 MM - $57 MM DE 10 TAMANHOS

*» TESTADOS MECANICAMENTE E PARA CURTO CIRCUITO CONFORME IEC 61914

+  FIXAGCOES NAO FORNECIDAS COMO PADRAO, MAS PODEM SER FORNECIDAS SOB SOLICITAGAO

ESPESSU- |  DIMENSOES(mm) |
NOMERG | SUFIXO RA ?EFS)ABO .." DRIFfCIOS
DAPECA | DO MATE- DE FiX-
RIAL ACAO
1F-10 | B/SF/LUL| 10 13 | 378 |27-30| 414 | 102 | 1xmi0 | 146 | 196 | 238
1F-11 | B/LSF/LUL| 13 16 | 412 | 30-33 | 414 | 104 | 1xmi0 | 170 | 230 | 277
1F-12 | B/LSF/LUL| 16 19 | 443 | 33-36 | 414 | 107 | 1xm10 | 196 | 264 | 320
1F-13 | B/LSF/LUL| 19 23 | 482 | 36-40 | 414 | 109 | 1xwmi0 | 224 | 302 | 365
1F-14 | B/LSF/LUL| 23 27 | 522 | 40-44 | 414 | 113 | 1xM10 | 258 | 346 | 420
1F-15 | B/ASFAUL| 27 | 32 | 571 | 44-49 | 414 | 116 | 1xM10 | 292 | 390 | 476
1F-16 | B/LSF/AUL| 32 | 38 | 631 | 49-55 | 414 | 121 | 1xMmi0 | 342 | 462 | 557
1F-17 | B/ASF/LUL| 38 | 46 | 713 | 58-66 | 414 | 129 | 1xm10 | 478 | 640 | 779
1F-18 | B/LSF/LUL| 46 51 | 773 | 67-73 | 414 | 135 | 1xMmi0 | 540 | 732 | sso0
1F-19 | B/LSF/LUL| 51 57 | 832 | 72-78 | 414 | 139 | 1xM10 | 590 | 804 | 962
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1F CLAMPS

ELLI: PLANILHA DE DADQOS
[

RESUMO DE TESTES

As travas 1F foram testadas em conformidade com a Norma Internacional de “Travas para Cabos de Instalactes
Elétricas” - IEC 61914:2015. Abaixo estado detalhados os resultados obtidos. Observe, no entanto, que estes valores sao os
méximos e vocé deve usar fatores seguros adequados a sua aplicagao:

CLASSIFICACAO UNIDADES DADOS DO TESTE
PROPRIEDADE pu ¢ /~
SECAQO IEC 61914 | CLASSIFICACAO
TIPO DE TRAVA 6.12 POLIMERICO = =
TEMP. PARA APLICACAO .
PERMANENTE 6.2 C -40 - 60 -40 - 40
RESISTENCIA UV 6512 METX%%%S%CE DE APROVADO APROVADO
AVALIACAO DE IMPACTO 6.3.5 MUITO PESADO CONSULTE AELLIS CONESLlilLSTE A
TESTE DE PROPAGACAO TEMPO DE APLI- FORA DE CON-
DE CHAMAS 0T ATk CACAO >30s APRIOYADD FORMIDADE
NIVEL DE CARGA AXIAL 6.4.3,9.4 NEWTONS (N) CONSULTE A ELLIS CONESLlilLSTE A
BIEL BIE E sl Era DA 6.4.2,9.3 NEWTONS (N) CONSULTE AELLIS | CONSULTEA
AL ELLIS
58.7kA (REPORT
TRAVAS COM No. PDL-26.062.4)
RESISTENCIA A FORCA INTERVALOS DE 600 .
ELETROMECANICA 6.4,6.45,95 MM (ecetors) [0 e s
(TESTE DE CURTO-CIRCUITO) (RESISTENCIA A UM PHASE SPACING =
CURTO-CIRCUITO) 125mm
CABLE 0D= 035mm
o H\".
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DIRECAD “VERTICAL” DE CARGA LATERAL DIHECAO “HORIZONTAL” DE CARGA LATERAL

APROVACOES:

A VERSAO LUL DAS BRAGADEIRAS DE CABO DE FURO 1F ESTAO EM CONFORMIDADE COM 0S REQUISITOS DO PADRAO DO METRO DE LONDRES
1-085. N° DE REGISTRO DO PRODUTO 363.

Esta planilha de dados esté sujeita a alteragdo sem aviso prévio. As informagdes fornecidas aqui foram obtidas em condigdes laboratoriais, sendo assim, tais resultados em uso podem sofrer
variagdes.
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