
 
 
 

   Ficha técnica de la abrazadera industrial para cables 
 

La abrazadera industrial para cables serie 17 está disponible en polietileno lineal de baja densidad 
(LLDPE) de color negro o en polímero negro de baja emisión de humos y gases (LSF), o con un material 
aprobado por el Metro de Londres (LUL). 

 
Las fichas técnicas de materiales para polietileno lineal de baja densidad de color negro (LLDPE) y polímero 
LSF negro (LUL) están disponibles previa solicitud. 

 
 
 

 

Tabla de selección 
 

    N.º de pieza Rango del cable 
en mm 

Dimensiones en mm  
Cantidad 
del 
paquete 

SWL 
en 
kg 

Peso en g 

LLDPE LUL 
Diá.mí

n. 
mm. 

Diá.máx
mm.  

W H D 
Orificio 
de 
fijación 

LLDPE LUL 

17-01B 17-01LUL 10 15 27,8 17,6 12 4,3 100 1 2,0 3,5 
17-02B 17-02LUL 12 17 32,0 20,8 14 4,3 100 2 3,3 5,4 
17-03B 17-03LUL 15 20 37,1 25,3 16 4,3 100 3 5,2 8,6 
17-04B 17-04LUL 18 24 41,0 29,6 18 4,3 100 3 7,3 12,2 
17-05B 17-05LUL 22 29 52,1 35,4 20   6,5 50 5 11,2 18,6 
17-06B 17-06LUL 26 34 58,2 40,9 22   6,5 50 6 16,5 27,9 
17-07B 17-07LUL 32 42 69,3 49,2 25   6,5 25 7 25,6 42,9 
17-08B 17-08LUL 39 51 81,7 58,5 26   6,5 25 9 36,2 60,1 
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La versión LUL de esta abrazadera cumple con los requisitos del estándar 1-085 del 

Metro de  Londres. Registro de producto n.º 365. 

 


